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La MINIFLEX 561
è la soluzione perfetta
quando è necessario cambiare
spesso la grafica stampata.

· ALTA VELOCITÀ GRAZIE
ALLA CAMERA CHIUSA

· MOTORIZZAZIONE GEARLESS

· DOPPIA POMPA PER
RICIRCOLO INCHIOSTRO

· HIGH SPEED OWED TO
CLOSED CHAMBER

· GEARLESS MOTORISATION

· DOUBLE PUMP FOR INK RECIRCULATION

MINIFLEX 561
is the perfect solution

when you need to change often
the printed graphic.

Larghezza di stampa
Print width 800 ÷ 1700 mm

Larghezza max. supporto
Max. film width 1350 mm *

Passo stampa
Printing repeat 400 ÷ 1000 mm

Velocità max di stampa
Max printing speed 200 m/min

tipo inchiostro
Ink type Solvent / Water-based

Ingombro complessivo
Overall dimensions 2335(b) x 1878(h) x 1209(p) mm *

Cambio maniche
Sleeve change

Trattamento (Corona / UV)
Treatment (Corona / UV) - / -

Sistema di essiccazione
Drying unit optional

Ricircolo inchiostri
Ink recirculation system 

Staffa di supporto
Frame optional

Motorizzazione
Motorisation Gearless



Caratteristiche - Characteristics
Dati tecnici - Technical data

Fast change of the sleeve
Cambio rapido della manica

Dedicated pump for closed chamber discharge
Pompa dedicata allo scarico della camera chiusa

Plastic film printed
with MINIFLEX 561

Film plastico in stampa
con la MINIFLEX 561

* riferito alla versione 1300- Referred to 1300 version


