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 ► MACCHINA MOTORIZZATA PER STAMPA AD ALTA 
VELOCITÀ PER MEZZO DELLA CAMERA CHIUSA 

 ► MOTORISED MACHINE FOR HIGH-SPEED PRINTING 
THROUGH DOCTOR BLADE CHAMBER

STACK TYPE
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Dati tecnici / Technical data Caratteristiche / Features

Larghezza di stampa
Printing width 800 ÷ 1700 mm

Cambio manica
Sleeve change √

Larghezza max. materiale
Max. material width 1750 mm

Trattamento (Corona/UV)
(Corona/UV) treatment Optional

Passo stampa
Printing repeat

400 ÷ 800 mm | altre misure in studio
Further sizes under esamination

Sistema di essiccazione
Drying system Optional

Velocità max stampa
Max printing speed 200 m/min

Movimentazione
Motion Gearless

Tipo inchiostro
Ink type

Solvente/a base acqua/UV led
Solvent/water based/UV led

Modulo di teleassistenza Industria 4.0
Gate Manager Industry 4.0 for remote assistance √

CAT. 115/1 IT-EN

• Motorizzazione gearless
• Doppia pompa per  ricircolo inchiostro

• Gearless motorisation
• Double pump for ink recirculation

 ► LA MINIFLEX® 561 È LA SOLUZIONE 
PERFETTA QUANDO È NECESSARIO 
CAMBIARE SPESSO LA GRAFICA 
STAMPATA

 ► MINIFLEX® 561 IS THE PERFECT 
SOLUTION WHEN YOU NEED TO 
CHANGE OFTEN THE PRINTED GRAPHIC

STACK TYPE

Cambio rapido della manica | Fast change of the 
sleeve

Film plastico in 
stampa con la 

MINIFLEX® 561
Plastic film 

printed with 
MINIFLEX® 561
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